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D(m) H(m) 

0.5 4 
0.75 6 

1 8 
1.5 10 
2 16 
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(PRE JEDNOTNOLIATOSŤFARBY NAD 95%)

Hmotnosť netto: 15.9Kg - 35.05lbs
Rozmery balenia: 300 x 350 x 1170 mm
Hmotnosť balenia: 19Kg
Telo: hliník a oceľový plech
Chladiaci systém: ventilácia s ventilátormi
a chladičom
Maximálna hlasitosť: 24.5 dB(A) @ 1m
IP krytie: IP20

OPERAČNÉ ŠPECIFIKÁCIE
Akákoľvek pracovná pozícia
Minimálna vzdialenosť od osvetleného
povrchu: 0.2m

Teplota prostredia (min/max): -20°C/+40°C
Maximálna teplota povrchu: 90°

OPTICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Zdroj: 16 RGBW LED modul so štyrmi
farbami: Červená + Zelená + Modrá + Biela
Farebná teplota: Nastaviteľná biela v
rozsahu od 2500K do 8000K, s
perfektným CCT
Svetelný tok: 3055 lúmenov
Optika: FFL Asymetrická, patentovaný
optický dizajn

FUNKČNÉ DÁTA

Tungstenový režim, pre replikáciu správania
tungstenovej lampy pri stmievaní od 0
do 100% a naopak, vrátane farebnej
teploty

Korekcia odtieňu: +/- nastavenie
zelenej/purpurovej
16-bitové ultra-jemné stmievanie, s rôznymi
stmievacími krivkami
Hladký farebný prechod medzi CTO a Color
Point a digitálnymi filtrami a Color Point.
Gama korekčný systém.
Ovládanie farieb: HSL, CMY, RGB a RAW
módy plne využívajú potenciál RGBW
systému; široký výber digitálnych filtrov
(Farebné makrá)
Vysoká farebná stabilita a presnosť, taktiež
v tungstenovom móde, vďaka ovládaču s
vysokým rozlíšením.

Farebná stálosť v priebehu času a
tepelných zmien, vďaka kombinácii
kalibrácie a algoritmu pre kompenzáciu

Opakovateľnosť tej istej farby z jedného
zariadenia do ďalších, vďaka presnému
výberu vlnovej dĺžky a 100% kalibrácii.

Flicker-free, vďaka PWM nastavovaniu
frekvencií od 1kHz do 50kHz (po 10Hz
krokoch)

POVOLENIA
CE / ETL

Neutrik PowerCON TRUE 1 zdrojový
kábel/holé konce (1.5m kábel izolovaný
v PVC 3X1.5mm)
Omega držiak

PRÍSLUŠENSTVO
Sada symetrických šošoviek 28°x18° -
kód AZ2001000200 (2 sety 0.5 metra)
Sada symetrických šošoviek 40°x18° -
kód AZ2001000210 (2 sety 0.5 metra)
Dvoj-radový montážny nástroj - kód
AR2001000000
Spojovací kolík - kód AA20000001020
Háková svorka - kód ADB-1092.10.600
Bezpečnostný popruh - kód 2x 105041/001
Omega Držiak - kód 319102/801

DxŠxV (mm): 1000 x 271 x 196

Zdroj: automatický elektronický
Rozsah vstupného napätia: 100-240Vac
50/60 Hz
Maximálna spotreba energie: 300 VA pri
230V/50Hz

PRIPOJENIE DO SIETE

Vstup energie: Neutrik PowerCON TRUE 1
Prechod energie: Neutrik PowerCON TRUE 1
(reťazové napojenie až do 5 x Klemantis 1000)

DÁTOVÉ PRIPOJENIE
Ovládacie protokoly: DMX512 / RDM /
Art-Net 4
Bezdrôtové ovládanie: voliteľné (W-DMX™)
Data IN konektor: 5 pinov XLR + RJ45
Data OUT konektor: 5 pinov XLR

MECHANICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Farba: čierna s epoxidovým práškom

ktorý využíva špičkové LED technológie, aby doručilo široký rozsah farieb a pôsobivý jas. Jeho
svetelný výstup je vylepšený inovatívnym optickým systémom, ktorý dovoľuje Klemantisu
tvoriť jednoliate svetlo s excelentným rozptylom a perfektne miešanými farbami aj na veľmi
krátke vzdialenosti od osvetľovaného povrchu. Voliteľná súprava šošoviek rozširuje plochu
osvetlenú produktom. Vďaka inovatívnemu algoritmu, toto zariadenie je schopné dosiahnuť
efektívne nastaviteľné biele svetlo v rozsahu od 2500K do 8000K.

AS1000 RGBW code AL2025E41100 AS1000 RGBW WS WDMX AL2025E41110

INŠTALÁCIA ROZMERY

KLEMANTIS AS1000 RGBW

starnutia LED diód.

DODÁVANÉ S

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Nový ADB KLEMANTIS je viacúčelové cykloramatické svetlo založené na RGBW LED module,




